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Zasilacz samochodowy 19v 3.95a
(2.5x5.5) 75W

Cena 57,00 zł

Dostępność Niedostępny

Przewidywany czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ/S/LIT19395

Kod producenta 741

Producent Movano

Opis produktu
Nowy zasilacz samochodowy firmy Movano z certyfikatem jakości CE, ROHS. Przystosowany do instalacji samochodowej
12-Voltowej. Zasilacz wyposażony jest w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed: przepięciem,
przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. W komplecie karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Gwarancja: 24 miesiące
Kompatybilność:
Asus
B23E, B33E, X44C, X44H, X44HR, X44HY, X44L, X44LY, X54C, X54H, X54HR, X54HY, X54L, X54LY, 

Toshiba
seria Satellite
L500-ST5505, L500-ST5507, L500-ST55X2, L500D-ST5506, L500D-ST55X1, L500D-ST5600, L505-ES5011, L505-ES5012,
L505-ES5015, L505-ES5016, L505-ES5018, L505-ES5033, L505-ES5034, L505-ES5036, L505-GS5035, L505-GS5037,
L505-GS5038, L505-GS6002, L505-LS5014, L505-LS5017, L505-LS5021, L505-S5982, L505-S5990, L505-S5993, L505-S5995,
L505-S5997, L505-S5998, L505-S5999, L505D-ES5024, L505D-ES5025, L505D-ES5026, L505D-ES5027, L505D-GS6000, L505D-
GS6003, L505D-LS5001, L505D-LS5002, L505D-LS5003, L505D-LS5004, L505D-LS5005, L505D-LS5006, L505D-LS5007, L505D-
LS5010, L505D-LS5019, L505D-S5983, L505D-S5985, L505D-S5986, L505D-S5987, L505D-S5992, L505D-S5994, L505D-
S5996, L515-S4005, L515-S4008, L515-S4010, L515-S4960, L550-ST5701, L550-ST5702, L550-ST5707, L550-ST5708,
L550-ST57X1, L550-ST57X2, L555-S7002, L555-S7010, L555-S7929, L555-S7945, L555D-S7005, L555D-S7006, L555D-S7930,
L555D-S7932, L630-ST2G01, L630-ST2G02, L630-ST2N01, L630-ST2N02, L630-ST2N04, L640-ST2N01, L640D-ST2N01, L640D-
ST2N02, L640D-ST2N03, L650-ST2G01, L650-ST2N03, L650-ST2NX1, L650-ST3N01X, L650-ST3N02X, L650-ST3NX1, L650D-
ST2N01, L670-10P, M40X-105, M40X-112, M40X-115, M40X-116, M40X-119, M40X-129, M40X-142, M40X-159, M40X-161,
M40X-163, M40X-166, M40X-168, M40X-169, M40X-175, M40X-183, M40X-184, M40X-231, M40X-250, M40X-251, M60,
M60-132, M60-134, M60-135, M60-161, M60-170, M60-182, M60-183, M60-BK3, M60-S6111TD, M60-S8112TD, M65,
M65-S809, M65-S821, M65-S909, M70, M70-122, M70-129, M70-131, M70-159, M70-160, M70-190, M70-191, M70-193,
M70-238, M70-239, M70-252, M70-258, M70-340, M70-356, M70-376, P755-3DV20, P755-S5215, P755-S5259, P755-S5260,
P755-S5261, P755-S5262, P755-S5263, P755-S5264, P755-S5265, P755-S5267, P755-S5268, P755-S5269, P755-S5270,
P755-S5272, P755-S5274, P755-S5276, P755-S5278, P755-S5285, P755-S5320, P755-S5380, P755-S5381, P755-S5382,
P755-S5383, P755-S5385, P755-S5387, P755-S5390, P755-S5391, P755-S5392, P755-S5393, P755-S5394, P755-S5395,
P755-S5396, P755-S5398, P755D-S5266, P755D-S5378, P755D-S5379, P755D-S5384, P755D-S5386, U300, U300-10M,
U300-111, U300-114, U300-115, U300-116, U300-11K, U500-ST5307, U505-S2002, U505-S2005, U505-S2005PK,
U505-S2005RD, U505-S2005WH, U505-S2008, U505-S2010, U505-S2012, U505-S2020, U505-S2935, U505-S2950,
U505-S2950PK, U505-S2950RD, U505-S2950WH, U505-S2960, U505-S2960PK, U505-S2960RD, U505-S2960WH, U505-S2961,
U505-S2970, U505-S2975, U505-S2980-T, 

seria Satellite Pro
L650-15N, 

seria Tecra
R850-S8510, R850-S8511, R850-S8512, R850-S8520, R850-S8522, R850-S8530, R850-S8532, R850-S8540, R850-S8550,
R850-S8552, 
i inne
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Wejście: DC 10-15V 10A max
Wtyk: Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 2.5 mm, długość 12 mm
Wyjście: 19V 3.95A ( 75W ), pasuje zamiast zasilacza 19V 3.42A 

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ZASILACZ? :  
Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT:
- napięcie V (wolty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- natężenie prądu A (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza
maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- moc W (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- kształt i wielkość wtyku – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w
opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy.

W niektórych modelach laptopów może być stosowane kilka rodzajów zasilaczy. W razie wątpliwości, czy zasilacz jest
właściwy, prosimy o kontakt pod adresem biuro@laptophit.pl
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