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Zasilacz samochodowy do laptopa
Samsung 19V 2,1A 40W

Cena 54,00 zł

Dostępność Niedostępny

Przewidywany czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ/S/SAM1921C

Kod producenta 1633

Producent Movano

Opis produktu
Nowy zasilacz samochodowy firmy Movano z certyfikatem jakości CE, ROHS. Przystosowany do instalacji samochodowej
12-Voltowej. Zasilacz wyposażony jest w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed: przepięciem,
przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. W komplecie karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Gwarancja: 24 miesiące
Kompatybilność:
Samsung
300 seria
300U 300U1A
305 seria
305U 305U1A 305U1A-A02 305U1A-A03
500 seria
500C21 500C22
530 seria
530U3B, 530U3B-A01, 530U3B-A02, 530U3B-A03, 530U3B-A04, 530U3B-A05, 530U3BI, 530U3C, 530U3C-A01, 530U3C-A02,
530U3C-A03, 530U3C-A04, 530U3C-A05, 530U3C-A06, 530U3C-A07, 530U3C-A08, 530U3C-A09
535 seria
535U3C
550 seria
550C22
700 seria
700T1A
900 seria
900X, 900X1A, 900X1B, 900X1B-A02, 900X3A, 900X3B, 900X3B-A01, 900X3C, 900X3C-A03, 900X3C-A04, 900X3D, 900X4B,
900X4B-A01, 900X4C, 900X4C-A04, 900X4D
NP-NS310 seria
NP300 seria
NP300U, NP300U1A
NP305 seria
NP305U, NP305U1A, NP305U1A-A01DE, NP305U1A-A02AT, NP305U1A-A02DE, NP305U1A-A03DE
NP530 seria
NP530, NP530U3B, NP530U3B-A01, NP530U3B-A01AT, NP530U3B-A01BE,
NP530U3B-A01DE NP530U3B-A01UK, NP530U3B-A01US, NP530U3B-A02DE, NP530U3B-A02US, NP530U3B-A03DE, NP530U3B-
A04, NP530U3B-A04AT, NP530U3B-A04DE, NP530U3B-A05DE, NP530U3BI, NP530U3C, NP530U3C-A01, NP530U3C-A01DE,
NP530U3C-A02DE, NP530U3C-A02PH, NP530U3C-A03DE, NP530U3C-A04DE, NP530U3C-A05DE, NP530U3C-A06, NP530U3C-
A06DE, NP530U3C-A07DE, NP530U3C-A08DE, NP530U3C-A09DE, NP530U3C-A0ADE, NP530U3C-A0BDE, NP530U3C-A0DDE,
NP530U3C-A0EDE, NP530U3C-A0GDE, NP530U3C-A0JDE, NP530U3C-A0KDE, NP530U3C-A0LDE, NP530U4B, NP530U4B-A01US,
NP530U4B-A02US
NP535 seria
NP535U3C, NP535U3C-A01DE, NP535U3C-A01PH, NP535U3C-A02DE
NP900 seria
NP900X1A, NP900X1B, NP900X1B-A02AT, NP900X1B-A02DE, NP900X3A, NP900X3A-A01AT, NP900X3A-A01DE, NP900X3A-
A02DE, NP900X3A-B01DE, NP900X3A-B01UB, NP900X3A-B02AT, NP900X3A-B03AT, NP900X3A-B04DE, NP900X3A-MS1DE,
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NP900X3B, NP900X3B-A01DE, NP900X3C, NP900X3C-A01AT, NP900X3C-A02DE, NP900X3C-A03DE, NP900X3C-A04DE,
NP900X3C-A05DE, NP900X3C-A06DE, NP900X3C-A07DE, NP900X3D, NP900X3D-A01DE, NP900X3D-A02DE, NP900X3D-A03PL,
NP900X3E, NP900X4B, NP900X4B, NP900X4B-A01DE, NP900X4C, NP900X4C-A01DE, NP900X4C-A02DE, NP900X4C-A04DE,
NP900X4C-A05DE, NP900X4C-A06DE, NP900X4C-A07DE, NP900X4D, NP900X4D-A02DE, NP900X4D-A03DE,
NP900X4D-K01PL, NP905, NP905S3GK01US, NP905S3GK02US, NP915, NP915S3GK01US, NP915S3GK02US, NP915S3GK04US,
NP915S3GK05US, NP930, NP930X5JS01US, NP930X5JS02US, NP940, NP940X3GK01US, NP940X3GK02US, NP940X3GK03US,
NP940X3GK04US, NP940X3GK05US, NP940X3GK06US, NP940X3GS01US, NP940X3GS02US, NP940X3GS03US,
NP940X3GS04US, NP940X3KK02US, NP940X3KK03US, NP940X3KS01US, NP940X3KS02US, NP940X5JK01US, NP940X5JK02US,
NP940X5JS01US, NP940X5JS02US, NS310, XE500, XE700
NS310 seria
XE500 seria
XE500C21, XE500C21-A03DE, XE500C21-AZ2DE, XE500C21-H01DE, XE500C21-H02DE, XE500C21-HZ2DE, XE500C22
XE550 seria
XE550C22, XE550C22-A01UK, XE550C22-H01UK
XE700 seria
XE700T1A, XE700T1A-A01, XE700T1A-A02, XE700T1A-A05, XE700T1A-H01, XE700T1A-H03, XE700T1A-S03, XE700T1A-S04
i innych z tych serii

Zamiennik:
AA-PA2N40L AA-PA2N40S AA-PA3NS40AD-4019 AD-4019P AD-4019SL AD-4019W ADP-40MH BA44-00278A
BA44-00279ACPA09-002A PA-1400-14 PA-1400-24 i inne

Wejście: DC 10-15V 10A max
Wtyk: Średnica zewnętrzna 3.0 mm, średnica wewnętrzna 1.1 mm, długość 9 mm
Wyjście: 19V 2.1A ( 40W )
  

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ZASILACZ? :  
Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT:
- napięcie V (wolty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- natężenie prądu A (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza
maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- moc W (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- kształt i wielkość wtyku – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w
opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy.

W niektórych modelach laptopów może być stosowane kilka rodzajów zasilaczy. W razie wątpliwości, czy zasilacz jest
właściwy, prosimy o kontakt pod adresem biuro@laptophit.pl
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